
HD  SERIE RIPOL 6: RECUBRIMIENTOS EN POLVO DE ALTA 

DURABILIDAD PARA APLICACIONES INDUSTRIALES
El sector de la maquinaria agrícola, industrial y para el movimiento de 
tierras, exige el uso de recubrimientos capaces de soportar el trabajo 
mecánico al cual se verá sometido. Además, este tipo de maquinaria debe 
afrontar condiciones climáticas extremadamente adversas: variaciones de 
temperatura significativas, altos índices de humedad y exposición 
prolongada a la luz solar. La serie 6 de RIPOL está formada por 
recubrimientos en polvo de alta durabilidad, ideados para garantizar un 
rendimiento excepcional en las condiciones más extremas. Protegen las 
superfi cies con un acabado sólido y duradero que asegura una buena 
resistencia ante los agentes atmosféricos, excelente estabilidad del color y 
el brillo y óptimas propiedades mecánicas y de protección contra la 
agresión de los agentes químicos.

Superficies sometidas a fuertes 
solicitaciones requieren acabados tenaces

Ventajas
 Óptima resistencia a los 

agentes atmosféricos
 Recubrimientos de alta calidad 

que perduran en el tiempo
 Resistentes a las condiciones 

más adversas
 Excelente estabilidad térmica
 Excelente estabilidad a la luz

Excelente resistencia al exterior Condiciones extremas Respeto al medio ambiente
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Los acabados son formulados con resinas de base 

poliéster de alto rendimiento y pigmentos 

caracterizados por una excelente resistencia 

térmica y estabilidad a la luz. Además, ofrecen 

alta protección contra los agentes químicos 

normalmente utilizados en este sector. Con los 

recubrimientos de la gama RIPOL Series 6 HD el 

cliente puede decidir el nivel de prestaciones 

más idóneo a sus necesidades y puede cumplir 

con las especificaciones más rigurosas y 

exigentes.

CAMPOS DE APLICACIÓN

RIPOL ofrece recubrimientos en polvo para la 

protección de maquinaria agrícola, para la 

construcción y el movimiento de tierras, 

vehículos y remolques, carretillas elevadoras, 

quitanieves, equipos de minería y forestales, 

desbrozadoras y cortadoras de césped etc.

PROPRIETADES VALORES MÉTODO

Adherencia, Trama cruzada GT 0 EN ISO 2409

Embutición Erichsen ≥ 5 mm EN ISO 1520

Dureza Buchholz ≥ 80 EN ISO 2815

Resistencia al impacto ≥ 2.5 Nm EN ISO 6272

Flexibilidad mandril cilíndrico Pass 5 mm (tape pull test) EN ISO 1519

Resistencia al mortero No effect after 24 hours EN ISO 12206-1

Envejecimiento acelerado versión

Xenon Series 69 1000 h: brillo residual > 90% (1) EN ISO 16474-2

Q-UVB Series 69 600 h: brillo residual > 50% (1) EN ISO 16474-3

Prueba Florida (5°south) 36 meses: brillo residual > 50% (1) EN ISO 2810

Condensation test 1000 h: max 1 mm EN ISO 6270-2

Niebla salina acética 1000 h: (2) EN ISO 9227

(1) Retención del Brillo en funcion del valor inicial- resultados en funcion de colores y brillo; (2) <16 
mm² de infiltración en una muesca de 10 cm.

Recubrimientos Termondurecibles 
RIPOL, SLU
Carrer d’Osona, 2
E-08820 El Prat de Llobregat – Barcelona - España
Tel. +34 93 522 74 74
info-ES@ripol.com

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE
Las pinturas en polvo RIPOL son ecológicas, no contienen 

disolventes y no liberan compuestos orgánicos volátiles (COV) al 

medio ambiente. El polvo reciclado puede recuperarse con el uso de 

equipos adecuados y reciclarse en polvo virgen. Todos los productos 

RIPOL están libres de metales pesados.

Nuestro equipo de profesionales altamente cualificados 

está a su disposición para asesorarle en el proyecto de 

recubrimientos idóneos a sus necesidades.
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