
HDRIPOL SERIE 6 – RIVESTIMENTI IN POLVERE AD ALTA 

DURABILITÀ PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI
Il settore delle macchine agricole, industriali e movimento terra richiede 
l’uso di rivestimenti all’altezza delle sollecitazioni meccaniche a cui sono 
sottoposte. Queste apparecchiature devono anche far fronte a condizioni 
climatiche estremamente severe: variazioni significative di temperatura, 
umidità molto elevata e prolungata esposizione alla luce solare. Le serie 6 
di RIPOL comprende rivestimenti in polvere ad alta durabilità progettati 
per garantire prestazioni eccezionali nelle condizioni più estreme. Protegge 
le superfici con una finitura robusta e duratura che garantisce una buona 
resistenza agli agenti atmosferici, un’eccellente stabilità del colore e della 
brillantezza e ottime proprietà meccaniche e di resistenza agli agenti 
chimici.

Superfici sottoposte a forti sollecitazioni 
richiedono finiture altamente performanti

Vantaggi
 Ottima resistenza agli agenti 

atmosferici
 Rivestimenti di alta qualità che 

durano nel tempo
 Resistenti alle condizioni più 

estreme
 Eccellente stabilità termica
 Eccellente stabilità alla luce

Eccellente tenuta all’esterno Condizioni estreme Rispetto dell’ambiente
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Le finiture sono formulate con resine base 

poliestere di alte prestazioni e pigmenti 

caratterizzati da un’eccellente resistenza termica 

e stabilità alla luce. Offrono inoltre un’elevata 

resistenza agli agenti chimici utilizzati in questo 

settore. Con i rivestimenti della gamma RIPOL 

Serie 6 ad alta durabilità potete scegliere il 

livello di prestazione più adatto alle vostre 

esigenze e in grado di soddisfare le specifiche più 

rigorose ed esigenti

CAMPI DI IMPIEGO

RIPOL offre rivestimenti in polvere per la 

protezione di macchinari agricoli, macchine per 

la costruzione e il movimento terra, veicoli e 

rimorchi, carrelli elevatori, spazzaneve, 

attrezzature minerarie e forestali, tosaerba, ecc.

(1) Ritenzione di brillantezza in funzione dal valore iniziale. I risultati possono variare a 
seconda dei colori e della brillantezza; (2) Corrosione < 16 mm² su un intaglio di 10 cm, 
no blistering.

RISPETTO DELL'AMBIENTE
Le vernici in polvere RIPOL sono eco-friendly, non 

contengono solventi e non rilasciano Composti Organici 

Volatili (COV) nell'ambiente. La polvere di ricircolo può 

essere recuperata con l’utilizzo di attrezzature idonee e 

riciclata nella polvere vergine. Tutti i prodotti RIPOL sono 

privi di metalli pesanti.

Il nostro team di professionisti altamente qualificati è a 

vostra disposizione per assistervi nella progettazione di 

rivestimenti idonei a soddisfare le vostre specifiche 

esigenze.

PROPRIETÀ VALORI METODO

Adesione, cross-cut GT 0 EN ISO 2409

Imbutitura Erichsen ≥ 5 mm EN ISO 1520

Durezza Buchholz ≥ 80 EN ISO 2815

Impatto diretto ≥ 2.5 Nm EN ISO 6272

Mandrino cilindrico Pass 5 mm EN ISO 1519

Resistenza alla malta No difetti dopo 24 ore EN ISO 12206-1

Invecchiamento accelerato versione

Xenon Serie 69 1000 h: > 90% gloss residuo (1) EN ISO 16474-2

Q-UVB Serie 69 600 h: > 50% gloss residuo (1) EN ISO 16474-3

Florida Test (5°South) 36 mesi: > 50% gloss residuo (1) EN ISO 2810

Umidostato 1000 h: penetrazione max 1 mm EN ISO 6270-2

Nebbia Salino-Acetica 1000 h: (2) EN ISO 9227

RIPOL Srl
Sede operativa
Via Donatori del Sangue, 25/A
I-20010 Santo Stefano Ticino – Milano
Tel.+39 02 97 48 41 1
sales@ripol.com
Sede legale
Via Tiziano, 32
I-20145 Milano

https://www.instagram.com/ripol_powdercoatings/
https://www.linkedin.com/company/ripol/
https://www.youtube.com/@RIPOL-the-Power-of-Colour
mailto:sales@ripol.com
https://www.ripol.com/
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