
RIPOL Serie 6
LOW CURE POWDER COATINGS

Eficiência energética e produtividade. 
Qualidade sem compromissos.

Série LC
Liso e polido

Série LC
Lisci opachi

Série FC
Enrugados



Num contexto industrial em que a energia e a sustentabilidade têm um impacto cada vez maior nas margens 

operacionais, a otimização do ciclo de polimerização constitui um fator concreto de competitividade.

As tintas em pó de poliéster da Série 6 da RIPOL permitem a polimerização a temperaturas reduzidas, até 

160°C para os acabamentos lisos Low Cure e até 150 °C para as versões enrugadas Fast Cure, sem 

comprometer o desempenho mecânico, anticorrosivo e estético dos sistemas tradicionais.

A redução da temperatura melhora a eficiência energética, mantendo a aderência, a resistência e a 

uniformidade da superfície.O resultado é um processo mais eficiente, rápido e sustentável, em total 

conformidade com os padrões de qualidade da RIPOL.

EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA. CONTINUIDADE PRODUTIVA.
A RIPOL Série 6 pode ser utilizada tanto no modo Low Cure como à temperatura padrão de 180 °C. Isto 

permite tirar partido da maior reatividade do sistema, reduzindo os tempos de permanência do substrato, 

sem alterar a configuração da linha e mantendo a total estabilidade produtiva.

Maior eficiência, sem comprometer o equilíbrio da produção.

Tintas em pó
Low Cure
Uma escolha estratégica
para a eficiência produtiva



CONFIABILIDADE E CONTROLO EM CADA CICLO DE PRODUÇÃO
A RIPOL Série 6 garante a uniformidade do filme e a estabilidade do processo, mesmo com cargas mistas, 

diferenças de massa ou geometrias complexas, oferecendo resultados consistentes, sem comprometer a 

qualidade do acabamento.

VANTAGENS PARA O PINTOR

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Redução do consumo em até 
20-25% graças à baixa 
temperatura de polimerização

MAIOR PRODUTIVIDADE
Tempos de permanência mais 
curtos: até 25% de aumento na 
produtividade sem alterações 
na instalação

PROTEÇÃO DE MATERIAIS 
SENSÍVEIS
Ideal para componentes pré-
montados e substratos 
termosensíveis que, por 
motivos funcionais, não podem 
ser expostos a temperaturas 
elevadas

COMPATIBILIDADE 
COM GEOMETRIAS 
COMPLEXAS
Uniformidade da película 
mesmo em cargas mistas, 
espessuras variáveis e 
formas complexas



180° C 170° C 160° C 150° C

Liso e brilhante LC 5-13 min. 6-15 min. 10-20 min. -

Lisas e opacas LC 5-13 min. 6-15 min. 10-20 min. -

Enrugados FC - 6-14 min. 8-18 min. 15-30 min.

TECNOLOGIA AVANÇADA DE RETICULAÇÃO
A Série LC utiliza resinas altamente reativas e sistemas catalíticos 

otimizados que permitem uma reticulação completa mesmo a 

temperaturas inferiores às dos ciclos tradicionais.

CONTROLO DE DEFEITOS DE DESGASIFICAÇÃO – OGF
Os substratos porosos, como o galvanizado a quente ou as peças 

fundidas, podem libertar gases durante a cozedura, gerando crateras ou 

micro-orifícios. A tecnologia OGF permite a libertação controlada dos 

gases, melhorando a distensão da película e obtendo superfícies mais 

homogéneas, mesmo em peças complexas, sem aumentar a temperatura 

de cozedura.

PRÉ-TRATAMENTOS RECOMENDADOS
Para todos os produtos RIPOL Série 6, tanto Low Cure como Fast Cure, a 

fim de obter um desempenho ótimo, recomenda-se um pré-tratamento 

adequado em função do material do suporte.

 Aço: desengorduramento + fosfatização + passivação + enxaguamento

 Alumínio: desengorduramento + pré-tratamento isento de cromo

 Zincado a quente: lixagem leve com redução de 5–10 μm

Para aumentar ainda mais a proteção anticorrosiva, recomenda-se a 

aplicação do primário RIPOL CORROCARE ABP.

TEMPOS DE COZEDURA



PROPRIEDADE VALORES MÉTODO

Adesão, corte transversal GT 0 EN ISO 2409

Estampagem Erichsen ≥ 5 mm (sem descolamentos nem fissuras) EN ISO 1520

Dureza de Buchholz ≥ 80 EN ISO 2815

Impacto direto ≥ 2.5 Nm EN ISO 6272

Mandril cilíndrico 5 mm EN ISO 6860

Higrostato 500 h (≤ 1mm) EN ISO 6270

Névoa salina 500 h (≤ 1mm) EN ISO 9227

Q-UVA (340 Nm) 200 h (perda de brilho < 50%) EN ISO 11507

Corrosão Kesternich > 24 cicli (≤ 1mm) – (0,2 I – SO2) EN ISO 3231

RIPOL Série 6 Fast Cure - ENRUGADOS

PROPRIEDADE VALORES MÉTODO

Adesão, corte transversal GT 0 EN ISO 2409

Estampagem Erichsen ≥ 5 mm EN ISO 1520

Dureza de Buchholz ≥ 80 EN ISO 2815

Impacto direto ≥ 2.5 Nm EN ISO 6272

Mandril cilíndrico Passagem de 5 mm EN ISO 1519

Higrostato 1000 h: sem formação de bolhas, sem perda 

de brilho

EN ISO 6270-2

Névoa salina 500 h: bolhas e ferrugem em entalhes < 3 mm EN ISO 9227

Resist. ao desgaste exter. Excelente estabilidade da cor e do brilho

RIPOL Série 6 Low Cure - LISCI (brilhantes e mate)



GAMA RIPOL SÉRIE 6

A série RIPOL 6 está disponível em mais de 30 referências, divididas em Lisas Brilhantes Low Cure, Lisas 

Foscas Low Cure e Enrugadas Fast Cure. Cada cor é identificável através do código do produto e da 

referência RAL, garantindo uniformidade e resultado estético mesmo a baixas temperaturas de cozedura.

ACABAMENTOS ENRUGADOS DE SECAGEM RÁPIDA

Os vernizes enrugados de secagem rápida mantêm a resistência superficial. São ideais para componentes 

que exigem um acabamento técnico, uniforme e duradouro, mesmo com ciclos de polimerização rápidos a 

baixa temperatura.

ACABAMENTOS LISOS DE BAIXA TEMPERATURA
Os acabamentos Lisce LC oferecem elevada resistência mecânica, estabilidade em ambientes exteriores e 

excelente retenção da cor e do brilho.

LISOS E OPACOS

Acabamento mate e estabilidade estética, ideais para aplicações industriais.

65RG1703592 - CINZA RAL 7035 65RG1701692 - CINZA RAL 7016 65RG1702192 - CINZA RAL 7021 65RN1900592

62LW1901672 - BRANCO RAL 9016 62LG1703572 - CINZA RAL 703562LW1901072 - BRANCO RAL 9010

62LG1701672 - CINZA RAL 7016 62LN1900572 - PRETO RAL 9005

64RN1900590
- PRETO RAL 9005



68LW1900272 - BRANCO RAL 9002

LISOS E BRILHANTES

Brilho uniforme e alisamento ideal da superfície.

68LB1501072 - AZUL RAL 5010 68LB1501572 - AZUL RAL 5015 68LV1600572 - VERDE RAL 6005

68LG1700172 - CINZA RAL 7001 68LG1701672 - CINZA RAL 7016 68LG1702172 - CINZA RAL 7021

68LG1703072 - CINZA RAL 7030 68LG1703272 - CINZA RAL 7032 68LG1703572 - CINZA RAL 7035

68LW1900372 - BRANCO RAL 9003

68LN1900572 - PRETO RAL 9005

68LG2A25272 - CINZA PERL 9006 68LG2A97672 - CINZA PERL 9007

68LW1901072 - BRANCO RAL 9010 68LW1901672 - BRANCO RAL 9016

68LA1200472 - MARFIM RAL 1013

68LA1200472 - LARANJA RAL 2004 68LR1300072 - VERMELHO RAL 3000

68LB1500272 - AZUL RAL 5002

A cor final pode diferir da apresentada no ecrã. Antes de aplicar o produto, leia atentamente as fichas técnicas e de segurança e 
contacte o representante RIPOL da sua zona.
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A nossa equipa de profissionais 
altamente qualificados está à vossa 
disposição para vos ajudar a conceber 
revestimentos adequados às vossas 
necessidades específicas.

RESPEITO PELO AMBIENTE
As tintas em pó RIPOL são ecológicas, não contêm solventes e não libertam Compostos Orgânicos Voláteis (COV) 
para o ambiente. O pó de recirculação pode ser recuperado com o uso de equipamento adequado e reciclado em pó 
virgem. Todos os produtos RIPOL são isentos de metais pesados.

Recubrimientos Termondurecibles 
RIPOL, SLU
Carrer d’Osona, 2
E-08820 El Prat de Llobregat – Barcelona – España
Tel. +34 93 522 74 74
info-ES@ripol.com

https://www.instagram.com/ripol_powdercoatings/
https://www.linkedin.com/company/ripol/
https://www.youtube.com/@RIPOL-the-Power-of-Colour
https://www.ripol.com/pt-pt/
mailto:info-ES@ripol.com
mailto:info-ES@ripol.com
mailto:info-ES@ripol.com
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