
Soluzione di verniciatura a polvere mimetica 
sviluppata per la protezione di veicoli militari 
e di attrezzature militari di terra
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RAL 6031-F9 
Verde bronzo opaco
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RIPOL RAL 6031-F9 Verde Bronzo Opaco - codice 61LV1G76312 - è il rivestimento formulato per 
soddisfare i requisiti degli standard militari e assicurare prestazioni ottimali nelle applicazioni di 
camuffamento. Grazie alla riflettanza calibrata nello spettro del visibile e del vicino infrarosso (NIR), riduce 
la rilevabilità da parte dei sistemi di sorveglianza e ricerca, garantendo un'elevata efficacia di 
mimetizzazione.

Questo rivestimento combina le esigenze di camuffamento con elevate prestazioni protettive, 
assicurando resistenza meccanica, stabilità del colore, durezza superficiale e un’eccellente protezione 
dalla corrosione anche negli ambienti più gravosi.

Sviluppato per applicazioni su acciaio e alluminio opportunamente pretrattati, il rivestimento presenta una 
finitura poliestere liscia e opaca di alta qualità.
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Progettato per rispondere ai più rigorosi requisiti militari, il sistema di verniciatura a 
polvere mimetico soddisfa i requisiti della Bundeswehr TL 8010-0002 Classe IV Tipo 3, 
è conforme allo standard VG 95211 per le attrezzature militari ed è stato testato e 
omologato dal Wehrwissenschaftliches Institut für Werk- und Betriebsstoffe (WIWeB), 
l'Istituto Scientifico per i Materiali e le Forniture per la Difesa.

La certificazione comprende anche il primer opaco epossidico puro 22LS1101120, disponibile nella tonalità 
RAL 1011 Marrone Beige, da utilizzare in un sistema a doppio strato per incrementare ulteriormente la 
protezione anticorrosiva.

Caratteristiche principali
 Eccellente resistenza agli agenti atmosferici
 Elevata stabilità cromatica e uniformità 

dell'aspetto superficiale
 Efficace effetto mimetico nella gamma spettrale 

del vicino infrarosso (NIR)
 Buone proprietà anticorrosive
 Buona resistenza chimica
 Elevata durezza superficiale
 Buone proprietà meccaniche
 Facilità di pulizia
 Eccellenti proprietà di distensione
 Idoneo per diversi substrati metallici 

adeguatamente pretrattati
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